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Flexibilität für Ihre Ansprüche
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Der Alleskönner!



DOPPELWANDIGE KAMINSYSTEME

DW - ECO 2.0
BESCHREIBUNG
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle
Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder
feuchter Betriebsweise

OBERFLÄCHE
Hochglanz
Optional: matt

WANDSTÄRKE
Innen/Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER
130 - 600 mm

ISOLIERUNG
Mineralische Isolierung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND
Inklusive

EIGENSCHAFTEN

•	 Einfacher Aufbau durch zahlreiche Systembauteile
•	 70 mm breites, versenktes Klemmband
•	 Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
•	 kürzbare Rohrelemente

EINSATZBEREICHE

•	 Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe 
(Holz, Pellets, Hackschnitzel)

DW-ECO 2.0
 
CE-ZERTIFIKATIONSNUMMER
0036 CPD 9174 015

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1
T400 - N1 - W - V2 - L99050 -Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 -Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 -Gxx

DW-ECO 2.0 VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATIONSNUMMER
0036 CPD 9174 054

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 -O50M
T600 - N1 - D - V2 - L99050 -G100M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 -O100M


